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Member of JOST Agriculture



BoH
80x80

BoH
80x80

BoH
80x80 XL

SILOCUT M+ (F- OG P-VERSJON) 125** 150 175 200 225

Arbeidsbredde, cm 125 150 175 200 225
Total høyde åpen, cm 133 133 133 133 133
Åpning, cm 77 77 77 77 77
Total høyde lukket, cm 98 98 98 98 98
Dybde innvendig til rygg av redskap, cm 68 68 68 68 68
Ant. sylindre 2 2 2 1–2 3

Sylinderstørrelser 90/40 100/50 110/50
90/40- 
100/50

100/50

Volum, m3 0,8 0,95 1,1 1,25 1,4
Ant. tinder 10 12 14 16 18
Vekt*, kg (smidd) 461 507 543 720 759
Vekt*, kg (profilert) 476 528 609 751 790

* Uten boltede kroker (BoH)

** Bare tilgjengelig med smidde tinder.

F = med smidde tinder

P = med profilerte tinder

Silocut M+
VELPRØVD BLOKKUTTAKER TIL BRUK PÅ FRONTLASTER, MINDRE HJULLASTERE OG 
MELLOMSTORE TELESKOPLASTERE.

- Rene kutt.
- Perfekt størrelse og kapasitet for frontlastere, teleskoplastere og mindre hjullastere.
- Med 80x80 boltede kroker og tilbehør.

Skarpe kniver er 
nødvendig for å arbeide 
effektivt med ensilasje.  
Et rent kutt forhindrer 
innslipp av luft og 
varmegenerering, noe 
som er avgjørende 
for fôrkvaliteten. Hvis 
knivene skulle bli sløve, 
er de – i likhet med alle 
andre små og store deler 
– enkle å bytte ut. 

over 210 bar
Trykkbegrensningssventil

nødvendig

Utskiftbar bolt på parkeringsfot. 
Diskret design med avfasing for mer 
effektiv skjæring av silo.

Dekkeplate Avlastningsventil

Silocut L+
FLEKSIBEL BLOKKUTTAKER FOR UTTAK AV SILO FRA PLANSILO OG DELING AV 
RUNDBALLERBALLER. ET REDSKAP TIL FORSKJELLIGE OPPGAVER.

- Fleksibel blokkuttaker med tinder eller skuff.
- Skjærer både silo og rundballer.
- Plast og nettholder og avskyver, tilgjengelig som tilbehør.**

SILOCUT L+ 175 200 225 250

Arbeidsbredde, cm 175 200 225 250
Total høyde åpen, cm 178–184 178–184 178–184 178–184
Åpning, cm 126 126 126 126
Total høyde lukket , cm 125 125 125 125
Dybde innvendig til rygg av redskap, cm 83 83 83 83
Ant. sylindre 2 2 2 2
Sylinderstørrelser 125/60 125/60 125/60 125/60
Volum, m3 1,4 1,6 1,8 2,0
Ant. tinder 14 16 18 20
Skjæreegg BxD, mm (skuff) 150x18 150x18 150x18 150x18 
Vekt*, kg (smidd) 928 967 1032 1105
Vekt*, kg (profilert) 916 955 1020 1093
Vekt*, kg (skuff) 908 1028 1148 1268

* Uten boltede kroker (BoH)
** Ballepakkeredskap og hydraulisk utskyving kan kombineres for Silocut L+

over 230 bar
Trykkbegrensningssventil

nødvendig

F = med smidde tinder P = med profilerte tinder B = med skuff

Bildene viser eksempler på tre forskjellige varianter:

Hydraulisk avskyver SekvensventilPlast og nettholder

Tilgjengelig tilbehør:

Dekkeplate for rygg

Tilgjengelig tilbehør:
Plast og nettholder
Dekkplate for ryggen (for versjon med smidde og profilerte tinder)
Hydraulisk avskyver (for versjon med smidde og profilerte tinder)
Trykkbegrenser
Antisigeventil

Tilgjengelig tilbehør:
Dekkeplate for bakvegg
Slangesett
Trykkbegrenser
Antisigeventil

Skann for å se
den i aksjon

SILOCUT XL+ 225 250

Arbeidsbredde, cm 225 250
Totalt høyde åpen, cm 187–192 187–192
Åpning, cm 125–128 125–128
Total høyde lukket, cm 139 139
Dybde innvendig til rygg av redskap, cm 84–94 84–94
Ant. sylindre 2 2
Sylinderstørrelser 125/60 125/60
Volum, m3 2,4 2,7
Ant. tinder 18 20
Skjæreegg BxD, mm (skuff) 200 x 20 200 x 20
Vekt*, kg (smidd) 1381 1498
Vekt*, kg (profilert) 1469 1615
Vekt*, kg (skuff) 1498 1632

80x80 XL-kroksystemet er 
utviklet for bruk sammen 
med tyngre redskaper.  
Det første redskapet som 
er kompatibelt med dette 
systemet, er Silocut XL.

over 230 bar
Trykkbegrensningssventil

nødvendig

* Uten boltede kroker (BoH)
** Plast /nettholder og hydraulisk avskyver kan ikke kombineres for Silocut XL+

Silocut XL+
HØYKAPASITETS BLOKKUTTAKER FOR UTTAK FRA PLANSILO OG 
DELING AV RUNDBALLER. ET REDSKAP TIL FORSKJELLIGE OPPGAVER.

- Høykapasitets blokkuttaker med tinder eller skuff.
- Skjærer både silo og baller.
- Tilgjengelig med 80x80 XL BoH-system (boltede kroker) og mulighet for
  plast /nettholder og avskyver.**

Tilgjengelig tilbehør:
Hydraulisk avskyver (for versjon med smidde og profilerte tinder)
Plast og nettholder
Trykkbegrenser
Antisigeventil

F = med smidde tinder P = med profilerte tinder B = med skuff

Bildene viser eksempler på tre forskjellige varianter:

Hydraulisk avskyver SekvensventilPlast og nettholder

Tilgjengelig tilbehør:



Skann for å se hele
Silocut-serien
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Noen frontlastere i denne brosjyren har påmontert ekstrautstyr. Visse produkter kan være ekstrautstyr. Noen av produktene er ikke tilgjengelige alle steder. Oppgitte produktspesifikasjoner og ytelsesdata kan 
variere avhengig av traktormodellen. Arbeid med frontlastere og tilhørende redskaper er ikke risikofritt. Arbeid som utføres feil, kan føre til alvorlig personskade og materiell skade. Ta hensyn til omgivelsene, bruk 
sunn fornuft, og overhold gjeldende lover og bestemmelser.  
Les alltid nøye gjennom den medfølgende håndboken. Bruk bare originale reservedeler og tilbehør. Ålö utvikler produktene sine kontinuerlig. Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner, priser og versjoner 
når som helst, uten at det utløser noen forpliktelser for vår side ®, ™ Varemerker som tilhører Ålö AB.


